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Ölstruktur Botticino
Satin Finish Botticino

Ölstruktur Birke Multiplex
Satin Finish Birch Multiplex

Feinputz Weiß 
Fine plaster white

Faserputz Mamor antico Venezia   
Fibre plaster marble antico Venezia

Faserputz Stucco Gelb
Fibre plaster stucco yellow

Struktur grundiert
Primed, stuctured

Feinputz Creme
Fine plaster cream

Faserputz Mamor antico Firenze  
Fibre plaster marble antico Firenze

Faserputz Stone Grey
Fibre plaster stone grey

ClickBoard
ClickBoard

Farben und Strukturen 
Colours and textures

Farben und Strukturen 
Colours and textures

Faserputz Stone Sand  
Fibre plaster stone sand
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ClickBoard lässt auch beim Thema Technik keine Wünsch offen. Die patentierte Klick-Mechanik 
mit Safe-Lock ® Pro“ l und verarbeitungsfreundliche Formate sorgen für ein einfaches Handling und 
eine schnelle und unkomplizierte Montage. Sie benötigen lediglich eine Unterkonstruktion aus 
Holz oder Metall und eine Randbefestigung für das letzte Paneel. Dank Safe-Lock ® lässt sich Click-
Board einfach zusammenfügen und rastet sicher ein. Die Fugen sind nahezu unsichtbar. 
ClickBoard ist auch in Feuchträumen verwendbar und durch seine Hitzebeständigkeit bis 110 °C 
für den Einbau und Dauerbetrieb von Leuchten geeignet.

ClickBoard also leaves nothing to be desired in terms of technology. The patented click mechanism with 
Safe-Lock® profi le and process-friendly formats guarantee simple handling and quick and easy installation. 
They simply need a wood or metal substructure and a form of edge fastening for the last panel. Thanks to 
Safe-Lock®, ClickBoard can be simply joined together and clicks securely into place. The joints are almost 
invisible. ClickBoard can also be used in damp rooms and is suitable for the installation and continuous use 
of lights due to its heat resistance up to 110 °C.

Produkteigenschaften ClickBoard
ClickBoard product features

ClickBoard-Aufbau 
ClickBoard composition

Hochabriebfeste Deckschicht aus 
Melaminharz-Beschichtung mit 
Prägestruktur
Highly wear resistant top layer made of 
melamine resin coating with embossed 
texture

Dekorschicht bedruckt mit 
organischen Farben 
Decor layer printed with 
organic dyes 

Speziell quellgeschützte Trägerplatte
Special swell-resistant fi breboard

Renovierungsfreundlich durch 
geringe Aufbauhöhe
Easy to renovate due to low 
installation height

Barrierepapier
Barrier paper 

Safe-Lock ® Pro“ l 
Safe-Lock® profi le 

Feuchtigkeitsabweisende Rückseite
Moisture-repellent reverse side
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Lichteinbaugeeignet
Suitable for recessed lights
Durch Hitzebeständigkeit bis 110 °C 
geeignet für den Dauerbetrieb von 
Einbauleuchten.
Suitable for continuous use with recessed 
lights due to their heat resistance up to 
110 °C.

Lichtecht
Lightfast
Gute Lichtbeständigkeit in Anlehnung an 
DIN EN ISO 4892-2 gegen Ausbleichen 
durch Sonnenlicht.
Good light fastness in accordance with 
DIN EN ISO 4892-2 against fading from 
sunlight.

Feuchtraumgeeignet
Suitable for damp rooms
Für Bad und Küche geeignet durch 
HDF-Kern und feuchtigkeitsabweisende 
Rückseite. Keine Verwendung im Spritz-
wasserbereich.
Suitable for bathrooms and kitchens due to 
HDF core and moisture-repellent reverse side. 
Not for use where water splashes.

Safe-Lock ®

Patentierte Klick-Mechanik mit Safe-Lock ® 
Pro“ l: Paneele einfach zusammenfügen 
und sicher einrasten lassen.
Patented click mechanism with Safe-Lock® 
profi le: simply put the panels together and 
securely click them into place.
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Eiche weiß
White Oak

Novara

Dekor-Paneele
Decor panels
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Dekor-Paneele
Decor panels

Parador Dekor-Paneele verleihen Wänden und Decken einen individuellen, exklusiven Charakter. 
Die Bandbreite der Dekore reicht von perfekten Holznachbildungen bis hin zu extravaganten 
gra“ schen Mustern und lässt keinen Gestaltungswunsch offen. Unterschiedliche Breiten von 
165 bis 272 mm und verschiedene Fugendesigns erweitern das Spektrum individueller Ausdrucks-
möglichkeiten zusätzlich. Parador Dekor-Paneele sind lichtecht, feuchtraumtauglich und durch 
ihre Hitzebeständigkeit für den Dauerbetrieb von Einbauleuchten geeignet. Die patentierte 
Klick-Mechanik macht die Verarbeitung schnell, einfach und sicher.

Parador decor panels give walls and ceilings an individual, exclusive character. The spectrum of decors 
ranges from perfect wood imitations through to extravagant, graphic patterns, leaving no creative needs 
unfulfi lled. Different widths from 165 to 272 mm and various joint designs further add to the range of 
ways to individually express yourself. Parador decor panels are lightfast, resistant to damp and suitable for 
continuous use with recessed lights due to their heat resistance. The patented click mechanism makes 
installation quick, easy and safe.

MilanoClick

RapidoClick

NovaraClick

Novara

 ‰ 12 mm Paneelstärke
 ‰ Format: 2579 x 272 mm*
 ‰  “ ligrane Design-Fugen
 ‰  ausgezeichnete HDF-Träger-

plattenstabilität
 ‰ Klammerempfehlung: Befestigungs-

kralle für Click-Paneele

 › 12 mm panel thickness 
 › format: 2579 x 272 mm 
 › delicate design joints 
 › excellent HDF board stability
 › clamping recommendation: 

fastening claw for click panels

 ‰ 12 mm Paneelstärke
 ‰ Format: 1274 / 2044 / 2579 x 206 mm*

“ ligrane Design-Fugen
 ‰ ausgezeichnete HDF-Träger-

plattenstabilität
 ‰ Klammerempfehlung: Befestigungs-

kralle für Click-Paneele

 › 12 mm panel thickness 
 › format: 1274 / 2044 / 2579 x 206 mm 
 › delicate design joints 
 › excellent HDF board stability
 › clamping recommendation: 

fastening claw for click panels

 ‰ 10 mm Paneelstärke
 ‰ Format: 1274 / 2579 x 165 mm* 
 ‰ “ ligrane Design-Fugen
 ‰ ausgezeichnete HDF-Träger-

plattenstabilität
 ‰ Klammerempfehlung: Befestigungs-

kralle für Click-Paneele

 › 10 mm panel thickness 
 › format: 1274 / 2579 x 165 mm 
 › delicate design joints 
 › excellent HDF board stability
 › clamping recommendation: 

fastening claw for click panels

 ‰ 10 mm Paneelstärke
 ‰ Format: 1242 / 2562 x 192 mm* 
 ‰ Rundum-Softline-Kante mit 

0 cm-Flächenverbundfuge
 ‰ ausgezeichnete MDF-

Trägerplattenstabilität
 ‰ Klammerempfehlung: Pro“  lkralle 3

für Nut-Feder-Paneel

 › 10 mm panel thickness 
 › format: 1242 / 2562 x 192 mm 
 › all-round softline edge with

0cm fl ush joint 
 › excellent HDF board stability
 › clamping recommendation: 

professional claw 3 for tongue 
and groove panels

* Deckmaß
   Covering measurement
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Dekor-Paneele
Decor panels

Ahorn geplankt 
Maple, planked

RapidoClick, NovaraClick, Novara

Buche geplankt
Beech, planked

RapidoClick, Novara 

Beton
Concrete

MilanoClick

Eiche gebleicht
Oak bleached

MilanoClick, RapidoClick

Eiche honig
Oak Honey

RapidoClick, Novara 

Stripes White
Stripes White

NovaraClick, Novara

Stripes White
Stripes White

Novara Click

Farben und Strukturen 
Colours and textures
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Dekor-Paneele
Decor panels

Esche weiß geplankt
Ash white, planked

RapidoClick, NovaraClick, Novara

Eiche weiß
White Oak

RapidoClick, Novara

Esche creme geplankt
Ash cream, planked

RapidoClick, Novara

Kiefer Struktur weiß
White Pine, planked

RapidoClick, Novara

Leinen karamell
Linen caramel

RapidoClick, Novara

Leinen natur
Linen natural

RapidoClick, Novara

Flowers black
Flowers Black

MilanoClick, NovaraClick 

Flowers white
Flowers White

MilanoClick

Esche weiß glänzend geplankt
White polished Ash, planked

MilanoClick, RadidoClick, NovaraClick, 
Novara

Farben und Strukturen 
Colours and textures

Farben und Strukturen 
Colours and textures
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Beton
Concrete

MilanoClick

Dekor-Paneele
Decor panels

Pinie hell gebürstet
Pine Light, brushed

RapidoClick, Novara

Romana
Romana

RapidoClick, Novara

Pinie Fineline vanille
Pine Fineline Vanilla

NovaraClick

Silhouette gloss
Silhouette gloss

MilanoClick, RapidoClick

Weiß Hochglanz
White glossy

MilanoClick, RapidoClick, NovaraClick,
Novara

Farben und Strukturen 
Colours and textures
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Filigrane Design-Fuge
Delicate design joint

Rundum-Softline-Kante mit 
0cm-Flächenfuge
All-round softline edge with 
0cm fl ush joint

Hochverdichteter HDF-Kern 
in geprüfter E1-Qualität
Highly compressed HDF core
in tested E1 quality

Dekorpapier
Decorative paper

Hochverdichteter MDF-Kern 
in geprüfter E1-Qualität
Highly compressed MDF core
in tested E1 quality

Dekorpapier
Decorative paper

Patentierte Klick-Mechanik
Patented click mechanism 

Nut-Feder-Steckpro“  l
Tongue and groove push-in profi le
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Produkteigenschaften Dekor-Paneele
Decor panels product features

Aufbau MilanoClick, RapidoClick und NovaraClick
Composition of MilanoClick, RapidoClick and NovaraClick

Aufbau Novara
Composition of Novara

Parador Dekor-Paneele bieten nicht nur ein großes Spektrum an individuellen Gestaltungsmöglich-
keiten, sondern überzeugen auch durch intelligente, montagefreundliche Technik. Mit der Nut-Feder-
Steckmontage oder der patentierten Klick-Mechanik wird die Montage zu einer leichten Übung, denn 
die Dekor-Paneele lassen sich einfach und stabil zusammenfügen. Verschiedene Fugendesigns sorgen 
für eine passgenaue, moderne Optik. Alle Paneele sind auch in Feuchträumen verwendbar und durch 
ihre Hitzebeständigkeit bis 110 °C für den Einbau und Dauerbetrieb von Leuchten geeignet.

Parador decor panels not only offer a wide range of individual design options, but are also impressive due 
to their intelligent, installation-friendly technology. With the tongue and groove push-in assembly or the 
patented click mechanism, assembly becomes an easy exercise, as the decor panels can be easily put 
together, creating a sturdy bond. Various joint designs provide an exact fi tting and modern look. All panels 
can also be used in damp rooms and are suitable for the installation and continuous use of lights due to 
their heat resistance up to 110 °C.

Nut-Feder-Steckpro“  l
Tongue and groove push-in assembly
Nut-Feder-Steckpro“  l für eine einfache 
und schnelle Montage.
Tongue and groove push-in profi le for quick 
and easy assembly.

Klick-Mechanik
Click mechanism
Patentierte Klick-Mechanik für eine schnelle, 
einfache und sichere Montage.
Patented click mechanism for quick, easy and 
safe assembly.

Lichteinbaugeeignet
Suitable for recessed lights
Durch Hitzebeständigkeit bis 110 °C 
geeignet für den Dauerbetrieb von 
Einbauleuchten.
Suitable for continuous use with recessed 
lights due to their heat resistance up to 
110 °C.

Lichtecht
Lightfast
Gute Lichtbeständigkeit in Anlehnung an 
DIN EN ISO 4892-2 gegen Ausbleichen 
durch Sonnenlicht.
Good light fastness in accordance with 
DIN EN ISO 4892-2 against fading from 
sunlight.

Feuchtraumgeeignet
Suitable for damp rooms
Für Bad und Küche geeignet durch HDF-/MDF-
Kern und feuchtigkeitsabweisende Rückseite. 
Keine Verwendung im Spritzwasserbereich.
Suitable for bathrooms and kitchens due to 
HDF/MDF core and moisture-repellent reverse 
side. Not for use where water splashes.

Technik
         Technology
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